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Построение базовой основы конструкции поясного изделия – брюк 

 
В брюках отмечаем следующие конструктивные линии: линию талии, линию низа, 

боковые линии, шаговые линии, среднюю линию. Боковые и шаговые конструктивные 

линии разделяют поверхность брюк на две передние и две задние половинки. На 

передних половинках делаем вытачки ммили защипы, на задних - вытачки. Правая и 

левая части брюк соединяются по средней линии. К срезу брюк по линии талии чаще 

всего притачиваем пояс. 

Конструирование женских брюк. 

Прибавки 

Ткани Силуэт 

Прилегающий Полуприлегающий Свободный 

Камвольные 0,5  –  1 см 1  – 1,5 см Более 1,5 см 

Тонкие сукна и 

хлопок 

1 см 1,5  –  2 см Более 2 см 

Грубые сукна 1,5 см 2 – 2,5 см Более 2,5 см 

 

Построение передней половинки брюк 

1. Проводим вертикальную прямую, вершину обозначаем Т.  
2. Вниз от точки Т откладываем: 

а) длину брюк 

     ТН= Д бр = 96 см;  

б) высоту сидения 

     ТЯ = Д с - (2 ÷ 3) см 

в) положение линии колена 

    ТК = Д тк = 55,5 см 

г) положение линии бедер 

     ЯБ = ТЯ / 3 = 25 / 3 = 8,3 см откладываем вверх от точки Я 
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   Из точек Т Б К и Н проводим горизонтали. 

3. Ширина передней половинки брюк по линии бедер: 
 

Б1 Б2 = 0,47 · ( Сб + Пб ) = 0,47 · ( 52 + 1 ) = 25 см 

Б1 Б = 0,6 · Б1Б2 = 0,6 · 25 = 15 см откладываем влево от точки Б 

Б Б2 = 0,4 · Б1Б2 = 0,4 · 25 = 10 см откладываем вправо от точки Б 

     Из точек Б1 и Б2 проводим вверх вертикали – точки пересечения обозначаем  

     Т1 Я1 Т2 Я2 

4. Ширина шага: 
 

Я2 Я3 = 0,1 · (Сб + Пб) = 0,1 · (52 + 1) = 5,3 см  откладываем вправо от точки Я2 

5. Ширина брюк внизу: 
 

          Н1 Н2 = Ш бр внизу в гот. виде - 2 = 24 - 2 = 22 см 

          Н1 Н = Н Н2 = Н1Н2 /2 = 22/2 = 11 см откладываем влево – вправо от точки Н. 

6. Ширина передней половинки брюк на уровне колена: 
 

     точки Б1 и Н1 соединяем вспомогательной прямой. Точку пересечения обозначаем 

      К1    

К1К11 = 0,5 ÷ 1 см откладываем вправо от точки К1 

 КК2 = КК11 

7. Вспомогательные точки: 
 

точки К2 Н2 соединяем прямой, которую продолжаем вверх, точка пересечения 1. 

К2 5 = К2 1 / 2 – нормальная ширина брюк; 

К25 = К21 / 3 – узкие брюки (откладываем вниз от Я3). 

Точки Я3 5 К2 Н2 соединяем плавной линией – шаговый срез передней половинки 

брюк. 

8. Линия банта: 
точки Б2 и Я3 соединяем прямой 
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Б2 2 = Б2 Я3 / 2 

Точки Я2 и 2 соединяем прямой 

2 – 3 = Я2 2 / 2 

Т2 Т2’ = 0 ÷ 2 (зависит от полноты фигуры) 

9. Ширина передней половинки по линии талии: 
 

Т2Т3 (Т2’ Т3) = 1 / 2 · (Ст + Пт) – 1 + раствор вытачки = 1 / 2 ·  (38,6 + 1) –  1 + 2 = 21 

см влево от Т2 ( Т2’); 

Т3 Т4 = 1,5 ÷ 1,7 типовая фигура) откладываем вверх от Т3 

Т3 Т4 = Дсб – Дсп (отклонения от типовой фигуры). 

Точки Т2 ( Т2’) и Т4 соединяем прямой – точка пересечения Т ’. 

10.Раствор передней вытачки = 2 ÷ 2,5 см 
Длина вытачки = 8 ÷ 10 см 

11.Точки Т4 Б1 Я1 К11 Н1 соединяем плавной линией – боковой срез передней 
половинки брюк. 
 

12.Н Н’ = 0 ÷ 1,0 см (зависит от ширины брюк внизу) 
           Н Н’ = 0 – для брюк шириной более 26 см. 

Точки Н1 Н’ Н2 соединяем плавной линией.  

 

Построение задней половинки брюк 

1.  Н Н3 = Н Н4 = Н Н2 + 2 = 11 + 2 = 13 см откладываем влево от точки Н  
               или Н3 Н4 = Ш бр. внизу в гот. виде + 2 = 24 + 2 = 26 см откладываем влево – 

               вправо от точки Н 

Н Н3 = Н Н4 = Н3 Н4 / 2 = 26 / 2 = 13 см 

2. Ширина задней половинки на уровне колена: 
 

К К3 = К К4 = К К2 + 2 см откладываем влево – вправо от К 

3. Ширина шага: 
 Я2 Я4 = 0,25 · (Сб + Пб) – (1 – 1,5) = 11,6 см вправо от Я2 
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Н4 К4, Я4 К4 соединяем прямой 

К4 Я5 = К2 Я3 – оттяжка (0,5 ÷ 1,0) 

Я5 К4 соединяем плавной линией с прогибом посередине 0,5 ÷ 0,7 см. 

Получаем Я5 К5 Н4 – шаговый срез. 

4. Положение среднего среза на линии талии: 
 

ТТ5 = 0,1 · Ст = 0,1 · 38,6 = 3,8 см откладываем вправо от точки Т 

           Точки Я2 и Т5 соединяем прямой, которую продолжаем вверх на величину: 

Т5Т5’ = 0,1 · Сб – (1,0 ÷ 2,0) = 4,2 см откладываем вверх от точки Т5 

     1 см – для брюк умеренной ширины по всей длине; 

     2 см – для широких брюк. 

            Пересечением отрезка Я2Т5 с линией бедер является точка Б4 

5. Вспомогательные точки: 
 

Т5 Б5 = Т2 Б2 откладываем вниз от точки Т5’ 

3 – 4 = 1,0 см откладываем вниз от точки 3 

Я3 Я3’ = 1,0 см откладываем вниз от точки Я3 

Точки Т5’ Б4 4 Я3’ Я5 – соединяем плавной линией – средний шов (шов сидения). 

6. Ширина по линии бедер: 
 

Б3 Б5 = (Сб + Пб) – Б1 Б2 = (52 + 1) – 25 = 28 см 

Из точки Б5 делаем засечку на горизонтали, проведенной влево из точки Б1  

Точки Б5 и Б3 соединяем прямой – линия бедер задней половинки брюк. 

7. Ширина задней половинки по линии талии: 

Т5’ Т6 = 1/2 · (Ст + Пт) + 1 + раствор вытачки (3 ÷ 6) = 1/2 · (38,6  + 1 + 3) = 23,8 см 

8. Положение вершины бокового среза (по линии талии): 

Из точки Т5’ радиусом Т5’ R = Т5’ Т6 влево проводим 1-ю дугу. 

Из точки Б3 радиусом Б3 R = Б1 Т4 вверх проводим 2-ю дугу. 
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Точка пересечения обозначаем Т6  

Точки Т5’ и Т6 соединяем прямой.  

Точки Я Т6 Б3 К3 Н3 соединяем плавной линией – боковой срез. 

9. Низ задней половинки брюк: 

а) точки Н3Н4 соединяем прямой – (для брюк широких внизу и с манжетами); 

б) точки Н3 Н” Н4 соединяем плавной линией – (для узких брюк) 

      НН’ = НН” = 1,0 ÷ 1,5 см. 

10. Раствор задней вытачки = 3 ÷ 3,5 см. 

11. Длина вытачки = 10 ÷ 12 см. 

12. Положение вытачки Т6Т7 = Т6Т5’/ 2 

(вытачка перпендикулярна Т6Т5’ – линия талии). 

  Примечание: если (Сб – Ст) – большая разница, то проектируют 2 вытачки 

Т6Т6’ – 2,0 см влево от Т6 

  Положение второй вытачки по линии талии:                           

Т7 Т8 = Т6’ Т7 / 2                                                                 

  Длина вытачки: 7 ÷ 9 см    
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