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Воротником называется деталь плечевого изделия, расположенная у основания 
шеи. Воротники имеют самую разнообразную форму. Конструктивно воротник связан 
с изделием только линией втачивания, длина воротника равна длине горловины 
полочки и спинки. Линия втачивания воротника может быть вогнутой, прямой или 
выпуклой. Форма линии втачивания влияет на степень прилегания воротника к шее. 

Для конструирования воротников необходимо знать длину линии втачивания и 
величину подъема середины воротника. 

 
В зависимости от конструкции воротники делятся на следующие виды: 

 отложные воротники для изделий с застежкой до верха; 

 воротники-стойки для изделий с застежкой до верха; 

 отложные воротники для изделий с лацканами; 

 плосколежащие воротники. 
 

Построение чертежа отложного воротника с застежкой борта до верха 
 

1. Строим прямой угол с вершиной в точке О. 
2. Величина подъема середины воротника: 

О В =1,5 ÷ 10 см – выбираем 4 см, откладываем вверх от 
точки О.  

*для воротников с высокой стойкой берут меньшие 
величины ОВ,  
для плосколежащих воротников – большие величины. 
 
3. Линия втачивания воротника в горловину: 

В А = L горл.спинки + L горл.полочки + 0,5 
 

Из точки В делаем засечку на горизонтали, точку пересечения обозначаем А.  
Точки В и А соединяем прямой.  
Из середины линии В А вверх восстанавливаем перпендикуляр 
 1-2 = 1,0 ÷ 2,5 см.  
Точки В и А соединяем плавной линией – линия втачивания воротника в горловину. 
 
4. Высота стойки: 

В В1 = 2,5 ÷ 3,5 см откладываем вверх от точки В. 
 

5. Ширина воротника посередине: 
В В2 = 8,0 ÷ 10,0 см откладываем вверх от точки В. 
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6. Построение конца воротника: 
из точки А вверх к прямой О А восстанавливаем перпендикуляр  
А А3 = В В2 + 1,0 
Из точки А3 вправо к А А3 проводим перпендикуляр, на котором откладываем конец 
воротника   А3 А4 = 3,5 ÷ 5.0 см. 
 
Точки В2   и А4 соединяем прямой, из середины которой вверх восстанавливаем 
перпендикуляр 3 - 4 = 1.0 ÷ 1.5 см.  
 
7. Точки В2, 4, А4 соединяем плавной линией – линия отлета. 
      Точки В1 и А соединяем плавной линией – линия перегиба стойки. 
      Точки А4 и А соединяем прямой – конец воротника.  
   

    

                                                          
Отложной воротник для изделий с застежкой до верха на фасон 

             
 

1. Строим прямой угол с вершиной в точке О.  
 

2. Высота подъема середины воротника: 
                       О В = 2,0 см. откладываем вверх от точки О. 
 

3. Высота стойки:  
                       ВВ1 = 3,0 ÷ 3,5 см.  
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4. Ширина воротника: 
                 ВВ2 = 10 ÷ 11 см.  (по модели). 

 
 

5. Линия втачивания воротника в горловину: 
О А = L горл.спинки + L горл.полочки  откладываем вправо по горизонтали от 
точки О. 

                 Из точки А вверх восстанавливаем перпендикуляр, откладываем 
                 А А2 = 1,0 см.   
                 От точки А влево на горизонтали откладываем А А 1 = ОА / 3 см.  
                 Точки В А1 А2 соединяем плавной линией – линия втачивания воротника. 
 

6. Построение конца воротника: 
                 А2А3 = ВВ2 – 1,0 см. откладываем вверх по перпендикуляру от точки А2 
                 А3А4 = 3,0 ÷ 5,0 см. откладываем вправо от точки А3 
                 Точки В2 А4 соединяем прямой.  
                 Из середины линии В2А4 восстанавливаем перпендикуляр 1-2 = 1,0 ÷ 1,5 см. 
                 Точки В2 2 А4 соединяем плавной линией – линия отлёта. 
                 Точки В1 А2 соединяем плавной линией – линия перегиба стойки. 
                 ВВ2 – середина воротника. 
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Отложной воротник на углубленной горловине 
 

1. Углубление горловины: А5А6 = 10÷13 см. 
 Точки А4 и А6 соединяем прямой и  
оформляем плавной линией с прогибом 
посередине 1 ÷ 2 см –   линия горловины.  

 
2. От точки А4 вправо по 

продолжению плечевой линии 
откладываем высоту стойки 

           А4 3 = h стойки = 2,5 см. 
  

3. Точки 3 и А 6 соединяем прямой. 
Параллельно линии 3 А6 
проводим прямую, 
касательную к линии горловины. 
Пересечение с плечевой линией 
обозначают точкой Ф5  
 

4. Из точки Ф 5 вверх радиусом Ф531 

проводим дугу 
           Ф5 31 = L горл. + (0,5 ÷  1) см. 
 

5. 31 32 = 3,5 ÷ 5 см.  
 

6. Проводим линию втачивания воротника 
через точки 32 и А6 симметрично линии 
горловины. 
 

7. Средняя линия воротника: 
Из точки 32 восстанавливаем 
перпендикуляр к линии втачивания 
воротника.  
 

8. Высота стойки:  32 33  = 2 ÷ 3 см. 
Ширина отлёта: 33 34 = 5 ÷ 10 см.  

  Линию отлёта и концы воротника оформляем по модели. 
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Воротник-стойка
 

      
 Конусообразная стойка: 
 

1. Строим прямой угол с вершиной в точке А. 
 

2. Откладываем подъём стойки: 
  А А1 = 3.0 ÷ 4.0 см вверх от точки А 
 

3.  Длина воротника: из точки А 1  делаем  
 

4. засечку радиусом А1 R = А1 В  = Lгорл.изд. + 0.5 = 21 см. на горизонтальной стороне 
угла. Ставим точку В. 
 

5.  Ширина стойки А1А2 = В В1 = 2.0 ÷ 6.0 см (по модели). 
 

6. Из точки А2 влево строим перпендикуляр к А1А2 
 

7. А2 А3 = 2,0 см влево от точки А2 
 

8. Точки А1    и В соединяем плавной линией, переходя к прямой АВ на расстоянии 1/3 
от точки В 
 

9. Точки А3 и В1 соединяем плавной линией аналогично. 
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Цилиндрическая стойка: 
 
1. Длина воротника: 

А В = Lгорл.изд. - 0.5 см или по модели  
   
 В А2 = А В + А А2 (ширина      борта). 

 
2. Ширина стойки:  

                                                                        В В1 = А А1 = 2 ÷ 6 см (или по модели). 
 
 В1 А1          

В А2 

 А 
 

Воротник с отрезной стойкой 
 

 
1. О В = 3,5 ÷ 4,5 см.                           

                                                                                                              
2. ОА = L горл.спинки +  

            L горл.полочки 
 

3. О О1 = ОА / 3 
 

4. А А1 = ОВ - 1 см. 
 

5. А1 А2 = О В 
 

6. А1 б – ширина борта. 
 

7. ОВ = 6÷7 см. 
 

8. В1В2 = 2,5 ÷ 3 см. 
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Стойка, цельнокроенная с изделием 
 

1. Построение производим на чертеже спинки и полочки. 
           Расширение горловины спинки и полочки: 
           А2 А2’ = A4 A4’ = 0,5 ÷ 1,5 см. 
 

2. Спинка:  
           Точки А и А2’ соединяем прямой.  
           Из точек А и А2’ восстанавливаем 
           перпендикуляры к линии А А2’  
           Высота стойки: 
           А О =А2’О1 = 2,5 ÷ 3,5 см. 
           Соединяем стойку и плечевой срез плавной линией. 
 

3. Полочка: 
Точки А5 и А4’ соединяем прямой.  
Из точек А5 и А4’ восстанавливаем перпендикуляры к линии А5 А4’.  
Высота стойки: 
 А5 О3 = А4’О2  =  2,5 ÷ 3,5 см. 
Соединяем стойку и плечевой срез плавной линией. 
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Воротник для изделий с открытыми бортами (английский воротник) 
 

1. Воротник строим на линии горловины полочки. 
2. Высота стойки: 

А4 3 = h стойки = ( 2,5 ÷ 3 ) - 0,5 = 2,5 см откладываем вправо 
на продолжении плечевого среза. 

3. Край борта: 
точка Л выше уровня петли на 0,5 ÷ 
1,0 см. 

4. Точки Л и 3 соединяем прямой 
линия перегиба лацкана.                                                             

5. Параллельно З Л проводим  
прямую линию, касательную к 
линии горловины. 
Точку пересечения с горловиной 
обозначаем Ф4 

Через Ф4 проводим прямую,  
Параллельную Л  3, точку  
пересечения этой прямой с 
 плечевым срезом обозначаем Ф5 

6. Ф5 31 = L горл.сп .+ 0,5 см.  
откладываем вверх от точки Ф5    
и проводим влево дугу R = Ф5 31  

7. Откладываем влево по дуге от  
точки 31    3132 = 2 ÷ 7 см. 

8. Из точки 32 касательно к линии  
горловины проводим прямую  
линию.  
Точки 32 Ф4 соединяем плавной  
линией с прогибом 0,3 ÷ 0,5 см. 
32 Ф4 – линия втачивания  
воротника в горловину.  

9. Из точки 32 вверх  
восстанавливаем перпендикуляр  
к линии втачивания      
воротника в горловину. 

10.Ширина воротника: 
32 34 = 6 ÷ 11см (по модели)  

      откладываем вверх по  
перпендикуляру от точки 32  
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11.Высота стойки: 
 32 33 = А4 3 = 2,5 см откладываем вверх по перпендикуляру от точки 32 

12.Линию отлета воротника, линию формы лацкана и конец воротника оформляем по 
модели.  
 
 

Воротника типа шаль и апаш 
 

1. Воротник строим на линии горловины полочки. 
2. Из точки А4 вправо на продолжении плечевого среза 

откладываем  
           А4 3 = h стойки - 0,5 = (2,5 ÷ 3,5) – 0,5 = 2,5 см. 

3. Край борта: 
точка Л выше уровня петли на 

      0,5 ÷ 1,0 см. 
4. Точки Л и 3 соединяем прямой, 

пересечение с горловиной 
обозначаем точка Ф3 – линия 
перегиба воротника. 

5. Из точки А4 по горизонтали 
откладываем влево: 

А4 О = L горл.сп. + 0,5 см. 
6. Из т. О вверх восстанавливаем 

перпендикуляр и откладываем   
О З2 = 4 ÷ 6 см  
4 см – для сутулых фигур с высокими 
плечами 
5 см – для типовых фигур 
6 см – для перегибистых фигур с 
низкими плечами. 

7. Точки 32 А4 соединяем прямой 
линией и оформляем с прогибом 0,3 
÷ 0,5. 

8. Из точки 32 к прямой 32А4 вверх 
восстанавливаем перпендикуляр, на 
котором откладываем 
32 34 = 2,5 см – высота стойки; 

      3436 = 6 ÷ 12 (по модели) – ширина   
      отлёта. Линию отлета воротника                   
оформляем плавной линией.  
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Плосколежащие воротники 

 
 

  
Плосколежащие или 

подкройные воротники 
имеют плоскую форму. 
Подкройные воротники могут 
быть без стойки или с 
небольшой стойкой, высотой 
1 ÷ 2 см. 

 
Чертеж строим на горловине 

спинки и полочки, чьи 
плечевые срезы совмещаем 
при закрытых вытачках так, 
чтобы вершины горловин 
совпадали, а вершины 
проймы находили друг на 
друга на 1 ÷ 3 см. 

 
 При большем заходе высота 

стойки увеличивается. 
Получившуюся линию 
горловины корректируем.  
Форму воротника определяем 
согласно модели. 
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