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Построение базовой основы конструкции поясного изделия – юбки  

 

Поясной называется одежда, которая удерживается на линии талии и опирается на 

тазобедренный пояс –  поверхность тела, ограниченную линиями талии и бедер. Она 

частично или полностью покрывает нижнюю часть туловища и нижние конечности. К 

поясной одежде относятся юбка и брюки. 

 

Конструирование юбок   

Различаем три покроя юбок:  

 прямые; 

 из клиньев; 

 конические (из круга и его частей). 

  

Прибавки по талии к полуобхвату талии и полуобхвату бёдер для прямой юбки 

Участок 

Степень прилегания 
 

Очень 
плотное 

 

Плотное 
 

Среднее 
 

Свободное 

Ст 
 

Сб 

0 
 

0,5 

0, 5÷ 0,7 
 

1,0 

1,0 
 

1,5 ÷ 2,0 

1,0 ÷ 1,5 
 

2,5 ÷ 3,0 

 

Мерки: Ст = 36,8 см; Сб = 52 см; Дтс = 41,7; Дюб = 60 см. 

Прибавки: Пт = 1 см; Пб = 1 см. 

1. Строим прямой угол с вершиной в точке Т. 

2. Определяем длину юбки: Т Н = Дюб. 

3. Определяем ширину юбки по линии бедер:  

Т Т1 = Сб + Пб = 52 + 1 = 53 см.  

4. Достраиваем прямоугольник Т Т1 Н 1 Н. 

5. Находим положение линии бедер: 

Т Б = 0,5 · Дтс - 2,0 = 0,5 ·  41,7 - 2,0 = 18,8 см. 
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6. Проводим линию бедер ББ1. 

7. Определяем ширину заднего полотнища:  

Б Б2 = Б Б1 / 2 – 1 = (Сб + Пб ) / 2 – 1 = (50 + 3) / 2 – 1 = 25,5 см.  

8. Проводим боковую линию через точку Б2, обозначаем точки пересечения Т2 Б2 Н2. 

9. Рассчитываем повышение линии талии по боку: Т2 Т2
1 = 1,5÷1,7 см.  Из точки Т2

1 

проводим горизонтальную линию влево и вправо.  

10. Определить положение задней вытачки:  

Б Б3 = 0,4 · Б Б2 = 0,4 · 25,5 = 10,2 см.  

11. Проводим осевую линию задней вытачки Т3 Б 3. 

12. Определяем положение передней вытачки:  

Б 1Б 4 = 0,4 · Б 1 Б 2 = 0,4 · (53 - 25,5) = 11 см.  

13. Проводим осевую линию передней вытачки Т4 Б4. 

14. Находим вершину боковой вытачки: Б2 1 = 0 ÷ 1 см.  

15. Находим вершину задней вытачки: Б3 2 = 2 см.  

16. Находим вершину передней вытачки: Б4 4 = 4 см. 

17. Находим сумма растворов вытачек: 

∑ = (Сб + Пб) - (Ст + Пт) = (52 + 1) - (36,8 + 1) = 13,4 см. 

18. Определяем раствор боковой вытачки: ∑ : 2. 

19. Откладываем от Т2
1 по горизонтали в обе стороны половину ширины раствора 

боковой вытачки – пересечения обозначаем m2 m3.  

20. Соединяем точку m2
 с точкой Т, а точку m3 с точкой Т1 плавной кривой. 

21. Определяем раствор задней вытачки:  

0,35 ∑ = 0,35 * 13,4 = 4,7 см.  

Примечание: если этот раствор больше 5 см, то проектируют две вытачки на 

задней половине. 

22. Откладываем от Т3 в обе стороны половину ширины раствора задней вытачки. 

23. Определяем раствор передней вытачки:  

0,15 ∑ = 0,15 * 13,4 = 2,0 см. 

 Примечание: Если этот раствор больше 2,5 см, то проектируют две вытачки на 

передней половине. 

24. Откладываем от Т4 в обе стороны половину ширины раствора передней вытачки. 

25. Выполняем построение вытачек и линий бока по чертежу. Стороны вытачек 

выравниваем по большей из сторон.   

26. Боковую вытачку оформляем плавной линией, а переднюю и заднюю –  прямыми.  

27. Линию талии оформляем плавной кривой при закрытых вытачках.  
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28. Если прямую юбку расширяем или заужаем по линии низа, то боковую линию 

отводим от вертикали вправо и влево от точки Н2: 

 Н2 Н3 = Н2 Н4 = 1 ÷ 4 см.  
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