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Построение чертежа конструкции изделия с цельнокроенными 
рукавами мягкой формы покроя «кимоно» 

 
Чертёж конструкции для изделий данного покроя строим на основе чертежа 

конструируемого изделия с втачным рукавом со следующими особенностями: 
 

1. Прибавку по груди Пг увеличиваем на 2 ÷ 3 см и равномерно распределяем 
между участками чертежа. 

2. Прибавку свободы проймы Пспр при расчёте сетки чертежа берем 
минимальной. 

3. Плечевую вытачку на спинке не проектируем, а если она необходима, то 
минимальной величины. 

4. Раствор нагрудной вытачки уменьшаем: 
А 4 А 9 = 2 · (СгII – СгI ) – ( 0 ÷ 2 ) см      или 
А 4 А 9 = (СгII – СгI )  

 
 

ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ 
 

1. Положение бокового среза в точке Г2 можно перемещать на 1 см. 
 

2. Дополнительное углубление проймы от 2 до 8 см или ½ расстояния от линии груди 
до линии талии (по модели). 

 

3. Перемещение линии горловины и плечевого среза: 
 

А А’ = 1.0 см откладываем вверх от точки А 
А2 А2‘ = 1.0 см откладываем вверх по перпендикуляру к А2 П1  
П1 П11 = 1.5 ÷ 2.0 см откладываем вверх по перпендикуляру к А2 П1  
Точки А2’и П11 соединяем прямой, которую продолжаем вниз на длину рукава, 
т.е. 
П11 О3 = Друк 
 
Из точки О3 вниз опускаем перпендикуляр к П11 О3 

О3 О31 = 3 ÷ 4 см 
Точки П11    и О31 соединяем прямой линией;  
А2 П11 О3 - верхний срез задней части рукава 
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4. Ширина рукава внизу: 
 

1. если рукав широкий, то из точки Г21 проводим прямую линию, параллельную 
П11 О31 ; точку пересечения обозначаем О5 
 

2. получаем расчётным путём: 
О31 О5 = ( Озап + Позап ) / 2 + 1 см откладываем вниз от точки О31 
П озап = 12 ÷ 20 см 
 
3. задаем шириной рукава желаемой 
О31 О5 = Шрук желаемая в готовом виде + 1 = 15 + 1 = 16 см откладываем вниз от  
точки О31 

 
Линию низа рукава оформляем с выпуклостью посередине отрезка О31 О5 
равной (0,5 ÷ 1,0) см. 

 
ПОСТОРОННИЕ ПОЛОЧКИ 
 

1. Перемещение плечевого среза полочки: точка П 5 
 

П5 П5’ = 1,0 ÷ 1,5 см вверх от точки П5 и перпендикулярно к А9 П5 

 

2. Точки А9    и  П5 соединяем  прямой и продляем её вниз на длину рукава 
П5 О4 = Д рук 
 
3. Из точки О4 к прямой О4 П5 вниз опускаем перпендикуляр 
О4 О41 = 3 ÷ 4 см вниз от точки О4 

 

 

 В целях уравнивания нижних срезов рукавов / О4О41 = 0 (не откладывать) 

 Ширина рукава внизу (аналогично спинке) 
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